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Anwendungs-Beispiele PowerTube®

Ein dizharmonischer Zustand der molekularen
Zellatruktur kann zu Beachwerdsan fihren.
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Das QuickZap®-TENS'-Gerat wirkt (durch die
Haut) auf die molekulare Zsllstruktur sin. Die 3
Grundfrequenzen mit den dazugehodranden
Obsrtonreihen  «vibrisren» die  Molakile.
Dadurch wird die molskulare Zellstruktur homo-
genigiart.

* Tranacutaneous Electrical Nerve Stimulator
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Molekulars Zsllstruktur in sinem homogenen,
harmoniachen Zustand.

Schatzen Sie Ihre PowerTube® vor Staub und Feuchtigkeit und
lassen Sie das Kabsl mit dem Handgriff nicht am Geriit angs-
schiossan. Wickeln Sie das Kabs! nicht um den Handgriff cder um
das Gerat.

Nehmen Sie die Batterie aus dem Gerat, wenn Sie es for langere
Zeit nicht benutzsn.

Nach dar Anwendung mit sinem handsisoblichen Rsinigungsmittsl
(z. B. 1-Propanil, Ethanol, Glyoxal) die Kontaktilachen des Gera-
tes, sows auch die Handslsktroden reinigen. Das bedruckts
Typenschid solte ausgespart werdsn. Verwenden Sie nis
Lasungsmittel und Verdanner!
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Den Kabelstacksr ganz (bis zum Anschlag) in den Stecksran-

Benutzen Sie Alkafne-Battensn und beachten Sie die Polaritat
(Plus / Minus). Mz diesen Batterien ist gewahrleistet, dass sine
Therapie bei fast lesrer Battene trotz Auflsuchten von «low
Batteryw zu Ende gefahrt werden kann. Die PowsrTube® ist auf
diesen Batterie-Typ abgestimmt

Wenn Sie Nicks-Cadmum-Akkus (wiederaufiadbar) verwenden,
funktioniert die Anzeige «low Battery« nicht zuverlassig, weil deser
Akku-Typ sine andsre Entladekenninie hat. Das Gerait kann
plotzlich, ohne Vorwamung, abschalten. Verwenden Sie

trotzdem Nicksl-Cadmium-Akkus, laden Sie diese periodisch auf. ® 2020-05 Famedtec GmbH, CH-3636 Forst BE
Tel. +#41 33 225 50 60 www.powertube.ch
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MED _ Medizinieche Zertifizierung
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